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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

СЕРИИ «ТЕПЛОМЕТТ»
   

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TEPLOMETT-СТАНДАРТ»- жидкий сверхтонкий теплоизоляционный материал    состоит из керамических, стеклянных и полиуретановых микросфер, акриловых сополимеров, реалогических и противогрибковых добавок.            

Предназначен для теплоизоляции объектов промышленного и гражданского строительства, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, различных емкостей, в том числе для хранения нефти, теплоизоляции фасадов зданий, устранения промерзания стен и т.д.
ОСОБЕННОСТИ

· Идеальная адгезия к бетону, металлу, пластику, дереву

· Защита поверхности от воздействия влаги и перепадов температуры

· Нанесение на поверхность любой формы
· Значительное снижение теплопотерь
· Простота нанесения и удобство осмотра изолированной поверхности

· Простота ремонта и восстановления покрытия после ремонта

· Нетоксичен, не содержит вредных соединений

· Не создает укрытие для насекомых и грызунов
· Наносится при температуре до - 20°С
· Температура эксплуатации от - 60°С до +250°С

· Стоимость теплоизоляции равна стоимости окраски!
· Не создает нагрузки на несущие конструкции

· Низкие сроки выполнения работ по теплоизоляции

· Быстрая окупаемость около 2 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Массовая доля нелетучих веществ
	Не менее 70 %

	Время высыхания при температуре (20±2)°С
	Сухой от пыли
	0,5 ч

	
	Полное высыхание до степени 3
	40 мин

	
	Межслойная сушка
	24 ч

	
	Полная полимеризация
	24 ч

	Расчетная теплопроводность Вт/м°С
	0,0012

	Теплоотдача Вт/м°С
	3,9

	Теоретический расход и рекомендованная толщина пленки однослойного покрытия
	Сухая пленка
	Мокрая пленка
	Теоретический расход

	
	50 мкм
	50-60 мкм
	1,0 л/м2

	Фактический расход однослойного покрытия
	1,0 л/м2

	Разбавитель
	вода

	Блеск
	матовый

	Хранение
	12 месяцев в плотно закрытой таре
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